 
   
    
    
     
 
 
 
   
   
    
 Сертифицированный подрядчик по укладке материала Резитрикс (RESITRIX®)

 
 
 
   
 Время приема заявок:
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
Сб-Вс: 10:00 - 14:00

 
 
 
   
 info@yutastroy.ru
+7 (905) 755-06-90

 
 
 
   
    Оставить заявку  
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	Главная
	Каталог материалов
	Услуги
	Выполненные объекты
	Оплата
	Доставка
	Сертификаты
	Контакты
	Вход


Оставить заявку
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info@yutastroy.ru
+7 (905) 755-06-90







 
 
   
    ₽ 0    
 
 
 
 



 

     
   
    
  Мембрана резитрикс, гидроизоляция гипердесмо, консолид по выгодным ценам купить в Москве!
 
 
  каталог материалов  
 
 
 
 
 

 
 

  
   
    
  уникальная мембрана RESITRIX®
 
 
СВЕРХНАДЁЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ, ТЕРРАС, БАЛКОНОВ, ВХОДНЫХ
ГРУПП, КРЫЛЕЦ С 50 ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ

 
  
    
   
 
 
 
   
 Выезжаем на объект уже
на следующий день

 
 
 
   
   
 
 
 
   
 Собственное оборудование
и материалы

 
 
 
   
   
 
 
 
   
 Качественный уникальный материал, 100% отсутствие жалоб в течении эксплуатации

 
 
 
 
 

 
 
   
  Получите подробную смету по гидроизоляции вашего объекта
 
 
Мы перезвоним в течении 15 минут, уточним детали, если нужно, приедем на осмотр, и уже через 24 часа вы получите точный расчет стоимости.
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 Страница не найдена
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
    
  RESITRIX -проверенная гидроизоляционная система для эксплуатируемых, плоских и зеленых кровель
 
 
 
 
 
 

  
    
   

  Добавить в список желаний

  
Мембрана Resitrix SK-W 2.5 мм

  7 марта 2021 Гидроизоляция, Кровельная мембрана Resitrix Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

    ₽ 48,000  
  Добавить в корзину 


Резитрикс® SK-W представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна. Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии и дополнительно защищающее материал. ЭПДМ мембрана совмещена с самоклеющимся полимербитумным составом. В состав материала включены специальные противокорневые добавки.
 
 
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:
10 м2
ШИРИНА РУЛОНА:
1 метр
 
Цена указана за рулон 10 м2






	Показатель
	Единица измерения
	Фактическое значение
	Нормативный документ

	Прочность на разрыв (продол./попереч.)
	Н/4мм
	40/33
	DIN 53504

	Прочность на разрыв при совместной работе
	Н/50мм
	811
	DIN 7864, part 1

	Относительное удлинение при разрыве (продол./попереч.)
	%
	595/542
	DIN 53504

	Условная прочность
	МПа (кгс/см2)
	8,5 (83,1)
	ГОСТ 2678-94

	Сопротивление дальнейшему разрыву (продол./попереч.)
	Н/мм
	21/17
	DIN 53507/A

	Температура размягчения
	°С
	+130±10
	DIN 52011

	Теплостойкость при t не ниже 120°С в течение 2 часов
	–
	Вздутия и подтеки отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Изменение линейных размеров при t=120°С в течение не менее 2 часов
	%
	0,2
	ГОСТ 2678-94

	Температура хрупкости (изгиб с нулевым радиусом)
	°С
	– 35
	ГОСТ 2678-94

	Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм при t не выше минус 60°С
	°С
	- 60 Трещины отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Направленное давление
	–
	Соответствует требованиям
	DIN 16723

	Водопоглощение основного гидроизоляционного слоя (ЭПДМ) через 24 часа по массе
	%
	0,07
	ГОСТ 2678-94

	Проницаемость водяных паров
	μ
	58 000
	DIN EN 1931

	Устойчивость к озоновому разрушению (после 14 дней в воде)
	–
	Ступень 0
	DIN EN 1844

	Устойчивость к атмосферным воздействиям тест на ксенон дождеванием (УФ старение)
	–
	Отсутствие изменений усилия разрыва и удлинения при разрыве
	DIN 53387 (4500 мВт–с/м2)

	Перемещающийся источник огня и излучаемой теплоты
	–
	Соответствует требованиям для твердых кровель
	DIN 4102, part7
DIN EN 1187





Прайс-лист Резитрикс


Техническое описание Resitrix® Classic


Руководство по применению Резитрикс®


Экспертное заключение СЭC


Результаты климатических испытаний Resitrix Classic


Сертификат соответствия на мембраны


Пожарный сертификат на Мембраны


Заключение о сроке эксплуатации



Область применения

Резитрикс® Classic – универсальная кровельная и гидроизоляционная мембрана. Благодаря своим прочностным характеристикам, Резитрикс® Classic используется на самых ответственных объектах для гидроизоляции поверхностей, подверженных серьезному внешнему воздействию. Резитрикс® обычно используется для гидроизоляции плоских и наклонных кровель, для гидроизоляции помещений с влажным режимом, защиты фундаментов, подземных и инженерных сооружений и других строительных конструкций. Устройство кровельной системы из мембраны Резитрикс® не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного сварочного фена. Применение Резитрикс® Classic возможно при реализации любых типов кровельных систем (механическая, балластная, инверсионная, клеевая и т.д.) Компания «ТемпСтройСистема®» готова рекомендовать опытную подрядную организацию для проведения гидроизоляционных работ с применением материала Резитрикс®. Специально для архитекторов и проектных организаций мы подготовили полный пакет документации, необходимой для внесения материала в любые проекты. Специалистами компании разработано руководство по применению мембраны с описанием технологии, а также выполнен альбом технических решений. Материал имеет все необходимые сертификаты.
 
Свойства материала

Резитрикс® Classic устойчив к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона. Общая толщина материала составляет 3,1 мм (в 2,5 раза толще, чем любая другая полимерная мембрана), что в сильной мере препятствует повреждениям гидроизоляционного слоя. Слой ЭПДМ (синтетический каучук) придает материалу характерные свойства – высокую климатическую стойкость, эластичность и долговечность. Армирующий слой обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность линейных размеров. Слой СБС-модифицированного битума существенно повышает стойкость к проколам и механическим повреждениям, а также дает возможность укладки материала практически на любое основание. Отдельные полотна материала Резитрикс® Classic свариваются потоком горячего воздуха при помощи ручного и автоматического сварочного оборудования, гарантировано обеспечивающего качество сварки. В результате получается прочный, сплошной, гомогенный гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю безремонтную эксплуатацию кровли. Прогнозируемый срок безремонтной службы Резитрикс® составляет не менее 50 лет. Если сопоставить цену мембраны со сроком ее эксплуатации, можно сделать вывод о самой низкой эксплуатационной стоимости этого материала. Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли Резитрикс® эксплуатируются на ряде объектов уже более 35 лет без единого ремонта. Мембрана Резитрикс® является в настоящий момент одним из наиболее эффективных и надежных материалов для гидроизоляции.
Резитрикс® – выход для хорошего хозяина, не желающего тратить деньги на частый ремонт традиционной битумной кровли, и для архитектора, стремящегося применять в своих проектах самые надежные кровельные и гидроизоляционные технологии.
 
Технология укладки материала

Технологические приемы укладки мембраны Резитрикс® SK-W выполняют в следующей последовательности:
 
на сухое обеспыленное основание наносят кистями или валиками сплошным слоем или частично (пятнами с размерами 40х20 см с расстоянием между ними 20 см) праймер FG-35 с расходом 200-500г/м2;
дают грунтовке впитаться в основание и просохнуть в течение 30 минут;
после этого рулоны мембраны освобождают от защитной пленки и одновременно раскатывают с нахлестом не менее 5 см без складок на подготовленное основание, разглаживая сухими валиками или щетками;
производят сварку отдельных полотен мембраны между собой автоматическим аппаратом или ручным феном.
Швы рулонов свариваются горячим воздухом при помощи сварочных автоматов и ручных фенов, в результате чего получается прочный, однослойный, сплошной гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю, безремонтную эксплуатацию кровли. Устройство кровельной системы из мембраны Резитрикс® SK-W не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного фена.




Читать далее
 

 

  Добавить в список желаний

  
Рабберфлекс® RX 2500

  7 марта 2021 Гидроизоляция, Кровельная мембрана Resitrix Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

    ₽ 48,000  
  Добавить в корзину 


Рабберфлекс® RX 2500 представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна. Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии и дополнительно защищающее материал. ЭПДМ мембрана совмещена с самоклеющимся полимербитумным составом. В состав материала включены специальные противокорневые добавки.
 
 
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:
10 м2
ШИРИНА РУЛОНА:
1 метр
 
Цена указана за рулон 10 м2






	Показатель
	Единица измерения
	Фактическое значение
	Нормативный документ

	Прочность на разрыв (продол./попереч.)
	Н/4мм
	40/33
	DIN 53504

	Прочность на разрыв при совместной работе
	Н/50мм
	811
	DIN 7864, part 1

	Относительное удлинение при разрыве (продол./попереч.)
	%
	595/542
	DIN 53504

	Условная прочность
	МПа (кгс/см2)
	8,5 (83,1)
	ГОСТ 2678-94

	Сопротивление дальнейшему разрыву (продол./попереч.)
	Н/мм
	21/17
	DIN 53507/A

	Температура размягчения
	°С
	+130±10
	DIN 52011

	Теплостойкость при t не ниже 120°С в течение 2 часов
	–
	Вздутия и подтеки отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Изменение линейных размеров при t=120°С в течение не менее 2 часов
	%
	0,2
	ГОСТ 2678-94

	Температура хрупкости (изгиб с нулевым радиусом)
	°С
	– 35
	ГОСТ 2678-94

	Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм при t не выше минус 60°С
	°С
	- 60 Трещины отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Направленное давление
	–
	Соответствует требованиям
	DIN 16723

	Водопоглощение основного гидроизоляционного слоя (ЭПДМ) через 24 часа по массе
	%
	0,07
	ГОСТ 2678-94

	Проницаемость водяных паров
	μ
	58 000
	DIN EN 1931

	Устойчивость к озоновому разрушению (после 14 дней в воде)
	–
	Ступень 0
	DIN EN 1844

	Устойчивость к атмосферным воздействиям тест на ксенон дождеванием (УФ старение)
	–
	Отсутствие изменений усилия разрыва и удлинения при разрыве
	DIN 53387 (4500 мВт–с/м2)

	Перемещающийся источник огня и излучаемой теплоты
	–
	Соответствует требованиям для твердых кровель
	DIN 4102, part7
DIN EN 1187





Буклет Рабберфлекс RX 2500


Техническое описание Рабберфлекс® RX 2500


Руководство по применению Рабберфлекс® RX 2500


Экспертное заключение СЭC


Результаты климатических испытаний Resitrix Classic


Сертификат соответствия на мембраны


Пожарный сертификат на Мембраны


Заключение о сроке эксплуатации


 

Область применения

Рабберфлекс® RX 2500 – универсальная кровельная и гидроизоляционная мембрана. Благодаря своим прочностным характеристикам, Рабберфлекс® RX 2500 используется на самых ответственных объектах для гидроизоляции поверхностей, подверженных серьезному внешнему воздействию. Рабберфлекс® RX 2500 обычно используется для гидроизоляции плоских и наклонных кровель, для гидроизоляции помещений с влажным режимом, защиты фундаментов, подземных и инженерных сооружений и других строительных конструкций. Устройство кровельной системы из мембраны Рабберфлекс® RX 2500 не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного сварочного фена. Применение Рабберфлекс® RX 2500 возможно при реализации любых типов кровельных систем (механическая, балластная, инверсионная, клеевая и т.д.)  Специально для архитекторов и проектных организаций мы подготовили полный пакет документации, необходимой для внесения материала в любые проекты. Специалистами компании разработано руководство по применению мембраны с описанием технологии, а также выполнен альбом технических решений. Материал имеет все необходимые сертификаты.
 
Свойства материала

Рабберфлекс® RX 2500 устойчив к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона. Общая толщина материала составляет 2.5 мм (в 2 раза толще, чем любая другая полимерная мембрана), что в сильной мере препятствует повреждениям гидроизоляционного слоя. Слой ЭПДМ (синтетический каучук) придает материалу характерные свойства – высокую климатическую стойкость, эластичность и долговечность. Армирующий слой обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность линейных размеров. Слой СБС-модифицированного битума существенно повышает стойкость к проколам и механическим повреждениям, а также дает возможность укладки материала практически на любое основание. Отдельные полотна материала Рабберфлекс® RX 2500 свариваются потоком горячего воздуха при помощи ручного и автоматического сварочного оборудования, гарантировано обеспечивающего качество сварки. В результате получается прочный, сплошной, гомогенный гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю безремонтную эксплуатацию кровли. Прогнозируемый срок безремонтной службы Рабберфлекс® RX 2500 составляет не менее 50 лет. Если сопоставить цену мембраны со сроком ее эксплуатации, можно сделать вывод о самой низкой эксплуатационной стоимости этого материала. Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли Рабберфлекс® RX 2500 эксплуатируются на ряде объектов уже более 35 лет без единого ремонта. Мембрана Рабберфлекс® RX 2500 является в настоящий момент одним из наиболее эффективных и надежных материалов для гидроизоляции.
Рабберфлекс® RX 2500 – выход для хорошего хозяина, не желающего тратить деньги на частый ремонт традиционной битумной кровли, и для архитектора, стремящегося применять в своих проектах самые надежные кровельные и гидроизоляционные технологии.
 
Технология укладки материала

Технологические приемы укладки мембраны Рабберфлекс® RX 2500 выполняют в следующей последовательности:
 
на сухое обеспыленное основание наносят кистями или валиками сплошным слоем или частично (пятнами с размерами 40х20 см с расстоянием между ними 20 см) праймер FG-35 с расходом 200-500г/м2;
дают грунтовке впитаться в основание и просохнуть в течение 30 минут;
после этого рулоны мембраны освобождают от защитной пленки и одновременно раскатывают с нахлестом не менее 5 см без складок на подготовленное основание, разглаживая сухими валиками или щетками;
производят сварку отдельных полотен мембраны между собой автоматическим аппаратом или ручным феном.
Швы рулонов свариваются горячим воздухом при помощи сварочных автоматов и ручных фенов, в результате чего получается прочный, однослойный, сплошной гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю, безремонтную эксплуатацию кровли. Устройство кровельной системы из мембраны Рабберфлекс® RX 2500 не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного фена.




Читать далее
 

 

  Добавить в список желаний

  
Мембрана Resitrix Classic 3.1 мм

  7 марта 2021 Гидроизоляция, Кровельная мембрана Resitrix Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

    ₽ 48,000  
  Добавить в корзину 


Резитрикс® Classic - представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна, совмещенным с полимермодифицированным (СБС) битумным слоем. Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии и дополнительно защищающее материал. Поверхность полимермодифицированного битумного слоя имеет посыпку из песка мелкой фракции для предотвращения слипания слоев в рулоне.
 
 
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:
10 м2
ШИРИНА РУЛОНА:
1 метр
 
 
Цена указана за рулон 10 м2






	Показатель
	Единица измерения
	Фактическое значение
	Нормативный документ

	Прочность на разрыв (продол./попереч.)
	Н/4мм
	40/33
	DIN 53504

	Прочность на разрыв при совместной работе
	Н/50мм
	811
	DIN 7864, part 1

	Относительное удлинение при разрыве (продол./попереч.)
	%
	595/542
	DIN 53504

	Условная прочность
	МПа (кгс/см2)
	8,5 (83,1)
	ГОСТ 2678-94

	Сопротивление дальнейшему разрыву (продол./попереч.)
	Н/мм
	21/17
	DIN 53507/A

	Температура размягчения
	°С
	+130±10
	DIN 52011

	Теплостойкость при t не ниже 120°С в течение 2 часов
	–
	Вздутия и подтеки отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Изменение линейных размеров при t=120°С в течение не менее 2 часов
	%
	0,2
	ГОСТ 2678-94

	Температура хрупкости (изгиб с нулевым радиусом)
	°С
	– 35
	ГОСТ 2678-94

	Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм при t не выше минус 60°С
	°С
	- 60 Трещины отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Направленное давление
	–
	Соответствует требованиям
	DIN 16723

	Водопоглощение основного гидроизоляционного слоя (ЭПДМ) через 24 часа по массе
	%
	0,07
	ГОСТ 2678-94

	Проницаемость водяных паров
	μ
	58 000
	DIN EN 1931

	Устойчивость к озоновому разрушению (после 14 дней в воде)
	–
	Ступень 0
	DIN EN 1844

	Устойчивость к атмосферным воздействиям тест на ксенон дождеванием (УФ старение)
	–
	Отсутствие изменений усилия разрыва и удлинения при разрыве
	DIN 53387 (4500 мВт–с/м2)

	Перемещающийся источник огня и излучаемой теплоты
	–
	Соответствует требованиям для твердых кровель
	DIN 4102, part7
DIN EN 1187





Прайс-лист Резитрикс


Техническое описание Resitrix® Classic


Руководство по применению Резитрикс®


Экспертное заключение СЭC


Результаты климатических испытаний Resitrix Classic


Сертификат соответствия на мембраны


Пожарный сертификат на Мембраны


Заключение о сроке эксплуатации



Область применения

Резитрикс® Classic – универсальная кровельная и гидроизоляционная мембрана. Благодаря своим прочностным характеристикам, Резитрикс® Classic используется на самых ответственных объектах для гидроизоляции поверхностей, подверженных серьезному внешнему воздействию. Резитрикс® обычно используется для гидроизоляции плоских и наклонных кровель, для гидроизоляции помещений с влажным режимом, защиты фундаментов, подземных и инженерных сооружений и других строительных конструкций. Устройство кровельной системы из мембраны Резитрикс® не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного сварочного фена. Применение Резитрикс® Classic возможно при реализации любых типов кровельных систем (механическая, балластная, инверсионная, клеевая и т.д.) Компания «ТемпСтройСистема®» готова рекомендовать опытную подрядную организацию для проведения гидроизоляционных работ с применением материала Резитрикс®. Специально для архитекторов и проектных организаций мы подготовили полный пакет документации, необходимой для внесения материала в любые проекты. Специалистами компании разработано руководство по применению мембраны с описанием технологии, а также выполнен альбом технических решений. Материал имеет все необходимые сертификаты.
 
Свойства материала

Резитрикс® Classic устойчив к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона. Общая толщина материала составляет 3,1 мм (в 2,5 раза толще, чем любая другая полимерная мембрана), что в сильной мере препятствует повреждениям гидроизоляционного слоя. Слой ЭПДМ (синтетический каучук) придает материалу характерные свойства – высокую климатическую стойкость, эластичность и долговечность. Армирующий слой обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность линейных размеров. Слой СБС-модифицированного битума существенно повышает стойкость к проколам и механическим повреждениям, а также дает возможность укладки материала практически на любое основание. Отдельные полотна материала Резитрикс® Classic свариваются потоком горячего воздуха при помощи ручного и автоматического сварочного оборудования, гарантировано обеспечивающего качество сварки. В результате получается прочный, сплошной, гомогенный гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю безремонтную эксплуатацию кровли. Прогнозируемый срок безремонтной службы Резитрикс® составляет не менее 50 лет. Если сопоставить цену мембраны со сроком ее эксплуатации, можно сделать вывод о самой низкой эксплуатационной стоимости этого материала. Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли Резитрикс® эксплуатируются на ряде объектов уже более 35 лет без единого ремонта. Мембрана Резитрикс® является в настоящий момент одним из наиболее эффективных и надежных материалов для гидроизоляции.
Резитрикс® – выход для хорошего хозяина, не желающего тратить деньги на частый ремонт традиционной битумной кровли, и для архитектора, стремящегося применять в своих проектах самые надежные кровельные и гидроизоляционные технологии.




Читать далее
 

 

  Добавить в список желаний

  
Пароизоляция Alutrix 600

  7 марта 2021 Гидроизоляция, Кровельная мембрана Resitrix Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

    ₽ 57,000  
  Добавить в корзину 


Высокоэфективный композитный полимербитумный пароизоляционный самоклеящийся материал, состоящий из армированного алюминеевого композита.
 
 
 
Цена указана за рулон 43,2 м2






ALUTRIX 600 и ALUTRIX FR укладывается на предварительно подготовленную поверхность, очищенного от пыли и мусора основания, загрязнённые места (масла, рыхлая ржавчина) необходимо очистить металлическими щётками и обезжирить очистителем G-500. На подготовленную поверхность нанести праймер FG-35 с расходом 200-250 г/м2, допускается частичная приклейка пароизоляции на основание что позволяет уменьшить расход праймера FG-35. Величина перехлеста полотен должна быть не менее 50 мм.
 
Вертикальные поверхности должны быть обработаны праймером FG-35 полностью и материал должен быть приклеен по всей поверхности.
Использовать пароизоляцию ALUTRIX 600 и ALUTRIX FR в качестве временной гидроизоляции не рекомендуется, если по какой-то причине возможен перерыв в работе мембрана может быть оставлена открытой не более 5 недель, при этом если температура окружающего воздуха менее 10 °C, то все швы перед тем как раскрутить рулон должны быть прогреты горячим воздухом при температуре 300 °C на протяжении 5 мин.
Материал должен храниться в сухом и прохладном месте вертикально, с защитой от прямых солнечных лучей.



Прайс-лист Резитрикс


Техническое описание Пароизоляция Alutrix® 600


Пожарный сертификат на мембраны


Сертификат соответствия на мембраны


Области применения
 
Композитный полимербитумный самоклеящийся материал Аlutrix 600 и Alutrix FR применяется как на горизонтальных, так и на вертикальных участках для пароизоляции, снаружи и внутри зданий, сооружений, кровель, фундаментов, подземных и других строительных конструкций подверженных серьезным нагрузкам, которые связанны с постоянным контактом с влагой. Это могут быть пивоварни, бассейны, аквапарки, спортивные залы, кухни и ванные комнаты. В дополнение к функции пароизоляции, в то же время он образуют воздухонепроницаемый слой в соответствии с правилами энергосбережения. Поскольку мембраны ALUTRIX являются самоклеящимися, их невероятно легко монтировать, а также пароизоляцию можно приклеивать к древесине или материалам основным компонентом которых являются продукты деревопереработки.
Свойство материала
 
	Самоклеящийся материал, который легко монтировать без применения специального оборудования.

	Абсолютно непроницаем для пара.

	Высокая устойчивость к проколам, позволяющая выдерживать пешеходные нагрузки при монтаже кровли.

	Воздухонепроницаемый слой

	Устойчив к большинству химических веществ

	ALUTRIX 600 и ALUTRIX FR позволяют производить монтаж при температуре от -5 ° C при условии хранения не ниже +5 ° C

	ALUTRIX FR соответствует стандарту FM* № 4470
*- FM Global 2 FMGlobal - это система стандартов пожарной безопасности, разработанных страховой компанией FactoryMutual, специализирующейся на страховании промышленных объектов и коммерческой собственности. На сегодняшний день стандарты FMGlobalпризнаны во всем мире. В соответствии с ними обеспечивается снижение рисков и вероятности потерь в результате чрезвычайных ситуаций на объектах различной сложности во множестве стран.

	ALUTRIX 600 соответствует требованиям для класса НГ (негорючий)

	ALUTRIX также устойчив к воздействию открытого пламени - ALUTRIX FR имеет устойчивость к воздействию тепловой энергии мощностью ≤ 10500 кДж / м2, поэтому удовлетворяет всем требованиям пожаростойкости для мембран и пароизоляции в соответствии с DIN 18234






Читать далее
 

 

  Добавить в список желаний

  
Полиуретановый клей PU-LMF-02

  7 марта 2021 Гидроизоляция, Кровельная мембрана Resitrix Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

    ₽ 14,500  
  Добавить в корзину 


Клей PU-LMF-02 – представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей, полимеризующийся под воздействием влажности воздуха, не содержащий растворителей и пластификаторов.
 
 
Канистра:
6 кг
Расход:
0.20 кг/м2
Цена указана за 1 канистру






 
Клей PU-LMF-02 чувствителен к влаге, должен быть герметично закрыт и храниться в сухом месте.
Открытая тара должна быть тщательно закрыта, клей в открытой таре должен использоваться как можно скорее. Идеальная температура хранения находится в пределах от + 5 ° С до + 25 ° С в герметичной закрытой заводской упаковке.
Клей в оригинальной запечатанной упаковке хранится в условиях, указанных выше в течение 9 месяцев.
 
Не допускается замораживание.



Техническое описание Клей PU-LMF-02


Сертификат соответствия на клей pu_lmf_02


Руководство по применению Резитрикс®


Область применения
PU-LMF-02 применяется для устройства полностью или частично приклеенной кровельной системы при монтаже мембраны Resitrix ® Classic на различные виды строительных поверхностей:
	битумные и битумно-полимерные материалы (кроме APP битума);

	EPS полистирол без покрытия, типа DAA-dm или DAA-dh;

	дерево и материалы на основе древесины;

	твердые поверхности (бетон, кирпичная кладка и т.д.)


При нанесении на другие поверхности, а также по любым вопросам, касающимся деталей нанесения, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом.
Описание продукта
Клей PU-LMF-02 специально предназначен для полного или частичного приклеивания мембраны Resitrix ® Classic, обладает очень хорошей адгезией к EPS полистирольным изоляционным плитам, битумным материалам при ремонте существующих битумных покрытий. Клей PU-LMF-02 обладает низким пенообразованием и высокой стойкостью к нагреванию.
Применение
Температура нанесения +5 - +40 0С
Перед нанесением клея все поверхности должны быть очищены от пыли, жира, видимой воды и других загрязнений, и посторонних покрытий.
Клей PU-LMF-02 наносится полностью или полосами, непосредственно на поверхность теплоизоляционных плит или поверхность кровли. Для полного приклеивания клей PU-LMF-02 рекомендуется наносить непосредственно на поверхность меховым валиком. Высота ворса зависит от качества поверхности.
Клей наносится равномерно, избегайте скопления клея на отдельных участках и попадания клея на кромки мембраны.
! Образование пены в слое клея является следствием завышенного расхода клея. Образование пены влияет на снижение прочности клеевого слоя. Пену необходимо удалить немедленно после ее появления путем повторной прокатки поверхности клея валиком, с целью снизить количество клея на единицу площади валиком.
Время работы с клеем до момента приклейки гидроизоляции составляет около 30 минут в нормальных климатических условиях и варьируется в зависимости от климата, температуры и влажности. (См. Таблицу Технические данные ниже.)
Укладка мембраны на участок покрытый клеем производится без технической паузы, непосредственно после нанесения клея. Рекомендуемое среднее время обработки поверхности составляет от 5 до 10 минут. Склеиваемые участки должны быть покрыты мембраной в течение максимум 30 минут - до образования пленки на поверхности клея.
Время отверждения клея зависит от температуры окружающей среды. (См. Таблицу Технические данные ниже.) Время полной полимеризации PU-LMF-02 составляет от 1 до 6 часов, время набора прочности клеевого шва зависит от температуры воздуха и составляет 8-12 часов.)
Преимущества продукта
PU-LMF-02 не содержит растворителей, это экологически чистый и негорючий материал.
Клей PU-LMF-02 может быть использован на самых разных зданиях, например, школах и больницах.
PU-LMF-02 снижает затраты на монтаж, поскольку клей поставляется полностью готовым для использования и не требует специального дорогостоящего оборудования.
Клей PU-LMF-02 имеет экономичный расход.
Клей PU-LMF-02 повышает срок службы поверхности кровельного покрытия из-за его высокой эластичности и термостойкости.
Полностью безопасен для транспортировки и хранения, так как PU-LMF-02 классифицируется как неопасный.
PU-LMF-02 очень хорошо подходит для пористой и непористой поверхности
Растворители и средства удаления
После использования все инструменты должны быть очищены сразу очистителем G 500.
Очиститель G 500 подходит для удаления жира с металлических поверхностей, а также для очистки слегка загрязненной поверхности и оборудования. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом.
Безопасность
При использовании продукции, пожалуйста, соблюдайте информацию наших листах данных о безопасности EC и информацию о безопасности, указанную на упаковке(этикетке). Особое внимание следует уделять регламенту применения опасных материалов и руководствоваться принципами здоровья и безопасности, выданными профессиональными ассоциациями.
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Загрузить ещё
 
 
 
 
 

 
 

  
   
    
  По уникальной технологиИ RESITRIX®
 
 
Резитрикс® - представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна. ЭПДМ мембрана совмещена с полимермодифицированным (СБС) битумом. Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии и дополнительно защищающее материал. 

 
  
    
   
 
 
 
   
 Выезжаем на объект уже
на следующий день

 
 
 
   
   
 
 
 
   
 Собственное оборудование
и материалы

 
 
 
   
   
 
 
 
   
 Качественный уникальный материал, 100% отсутствие жалоб в течении эксплуатации

 
 
 
 
 

 
 
   
  Системы Resitrix применяются на большинстве знаковых и ответственных объектах
 
 
Заказчиками Resitrix являются авторитетные компании и владельцы статусных частных домов, то есть те, кто тратит собственные деньги и хотят быть уверены в надежности вложений
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  КАК ДЕЛАЮТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ 98% КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ
 
 
 в чем их ошибка и о чём умалчивают конкуренты
 
 
 
 
 
 

   
    
   
    
 Так делают все, но это НЕ РАБОТАЕТ!

 
  
 
 
 
4. Керамическая плитка
3. Стяжка
2. Гидроизоляция рулонная, мембранная
1. Плита перекрытия
 

 
 
 
   
 Так делаем мы и это РАБОТАЕТ!

 
  
 
 
 
4. Гидроизоляция RESITRIX®
3. Утеплитель
2. Стяжка
1. Плита перекрытия  

 
 
 
 
 

 
 
   
   
    
   
 
 
 
 
 
   
 Использование битумных рулонных материалов,  битумных обмазочных материалов, цементных растворов
для гидроизоляции террас, балконов, крылец, входных групп.

 
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
 Делают гидроизоляцию под стяжкой
Вследствие чего, 100% получите в ближайшее время проблему с отслоением плитки, ее растрескиванием и, в дальнейшем, протеканием Вашей террасы, балкона. И это самая распространенная ошибка.

 
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
 Разрушение стяжки
При гидроизоляции террас, балконов, совмещенных крыш, крылец, входных групп необходимо защищать всю конструкцию: плиту перекрытия и стяжку.

 
 
 
 
 

 
 
 
 


 

  
   
    
  ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЕМ МЫ
 
 
 чтобы гидроизоляция служила долгие годы и:
 
 
  
    
 ✅ Не текла

 
 
 
   
 ✅ Не трескалась

 
 
 
   
 ✅ Не отклеивалась

 
 
 
   
 ✅ Была экологичной, надежной и долговечной

 
 
 
   
 ✅ Всегда оставался презентабельный вид кровли

 
 
 
   
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

  
    
   
    
   
 
 
 
 
 
   
 Не используем рулонные битумные материалы, битумные обмазочные мастики. Используем мембрану RESITRIX


 
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
 2 в 1, гидроизоляция, которая одновременно является финишным покрытием


 
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
 Гарантия от производителя мембраны Resitrix 50 лет


 
 
 
 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
   
 Защищаем и сохраняем весь кровельный пирог


 
 
 
 
 

 
 
   
   
 
 
 
СЕРГЕЙ УСТИНОВ
Директор компании
 

 
 
 
 


 
 

  
   
    
  МЫ УЖЕ БОЛЕЕ 9 ЛЕТ ЗАНИМАЕМСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ
 
 
 Раз и навсегда решаем проблемы протекания  крыш, террас, балконов, крылец, входных групп


 
 
 
 
 
 

   
    
   
    
 О компании

 
9 лет на рынке. Знаем о гидроизоляции всё. Наш европейский партнёр и поставщик, применяет самые передовые разработки в производстве гидроизоляционных материалов.

 
 
 
   
 О компании

 
с 2012

 
Гарантия на материалы

 
25 лет

 
 
 
   
 Выполненных объектов

 
300+

 
Качество материалов и работ

 
100%

 
 
 
 


 
 
 
 


 

  
   
    
  РАБОТАЕМ С ОБЪЕКТАМИ
 
 
 
 
 
 

  
    
  


 
Частные дома и коттеджи

 
 
 
   
  


 
Коммерческая недвижимость

 
 
 
   
  


 
Спортивные комплексы и стадионы

 
 
 
 
 

 
 

  
   
    
  ВЫПОЛНИЛИ 300+ ОБЪЕКТОВ ЗА 9 ЛЕТ РАБОТЫ
ПОСМОТРИТЕ  НЕКОТОРЫЕ НАШИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
 
 
 
 
 
 

  
    
   
	 
  Московская область,КП Монтевиль

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Монтевиль
Устройство  гидроизоляции кровли  мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W) и Резитрикс Классик (Resitrix Classic) свободная укладка.
Площадь объекта 100м2, апрель 2019
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Монтевиль

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Монтевиль
Устройство  гидроизоляции трех балконов  мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 60м2, октябрь 2018
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,частный дом

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,частный дом
Устройство  гидроизоляции двух балконов  мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 30м2, октябрь 2018
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Берёзовый парк

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Берёзовый парк
Устройство  гидроизоляции террасы   мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 80м2, октябрь 2018
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Монтевиль

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Монтевиль.
Устройство  гидроизоляции не экспулатируемой кровли  мембраной Резитрикс Классик (Resitrix Classik), механически-закрепляемая  система.
На горизонтальную часть парапетов была уложена бакелитовая влагостойкая фанера, на которую в последствии была приклеена…

 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Княжье Озеро.

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Княжье Озеро.
Устройство  гидроизоляции въездного блока   мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 350м2, сентябрь-октябрь 2017
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Княжье Озеро

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Княжье озеро
Устройство  гидроизоляции вентиляционных шахт  мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 400м2, сентябрь 2017
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,КП Монтевиль

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,КП Монтевиль
Устройство  гидроизоляции плоской эксплуатируемой кровли мембраной Резитрикс Классик (Resitrix Classik), механически-закрепляемая система.
Площадь объекта 300м2, сентябрь 2017
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,г. Пушкино, частный дом

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,г. Пушкино, частный дом
Устройство гидроизоляции цветника мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 10м2, август 2017
 




Читать далее
 

	 
  Московская область,г. Пушкино, частный дом

  14 апреля 2021 Выполненые объекты Оставить комментарий 
 Оставить отзыв

 

Московская область,г. Пушкино, частный дом
Устройство уклонообразующей стяжки  с последующей гидроизоляцией плоской эксплуатируемой кровли мембраной Резитрикс СК (Resitrix SK-W), клеевая система.
Площадь объекта 300м2, июль 2017
 




Читать далее
 



    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
    
 ПОЛУЧИТЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ + ПОДРОБНУЮ СМЕТУ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

 
  
 
 
 
 
 
   
  Получите подробную смету по гидроизоляции вашего объекта
 
 
Мы перезвоним в течении 15 минут, уточним детали, если нужно, приедем на осмотр, и уже через 24 часа вы получите точный расчет стоимости.
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